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LICHTBANDMODUL CLICKFIT
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NEU

Produkteigenschaften Produktvorteile

* Sehr hohe Lichtausbeute, 160 Lm/W « Kompatibel mit bestehenden Tragschienensystemen

* 3AAA ENEC Netzteil, DC-fahig 186-250V e Ersatz fir ein- und zweiflammige T5- und T8-Lichtbandsysteme
* 4 Leistungen via Dip-Schalter einstellbar e Schnellmontagesystem

* Schutzart IP40 * Flimmerfrei

« StoBfestigkeitsgrad IK02 * Dimmbar (optional]

» Ausstrahlungswinkel 90° * 2 Jahre Garantie
* Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm?
« Gehause aus Aluminium Anwendungsgebiete
+ Lebensdauer 50.000h (L80/B10) bei 25°C * Hochregallager
* Lagerhallen
* Produktionsbereiche
* Werkstatten

Produktdaten

Produktname Artikelnummer w K Im ImW Ra O\ h L*B*H mm

ClickFIT universal einsetzbares

LED-Lichtbandmodul On/Off L-LS-FIT584090 32/40/48/58 4.000 5.120/6.440/7.760/8.900 160 >80 90° 50.000 1.438%66*27

ClickFIT universal einsetzbares

LED-Lichtbandmodul DALI L-LS-FIT584090DA 58 4.000 8.900 160 >80 90° 50.000 1.438%66*27

5 R 50.000

LED JAHRE Stunden
Netzteil GARANTIE

Zubehor fur ClickFIT

Produktname Artikelnummer
Einspeisestecker 7-polig L-ZUB-FIT04
Alu-Blindabdeckung ohne Kabel 1.438 mm L-ZUB-FIT07
Verbindungskabel, zur Ubererckung vorhandener Leerfelder, 1.500 mm L-ZUB-FIT09
o RS ’{'/0/ 7
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L-ZUB-FIT04 L-ZUB-FITO7 L-ZUB-FIT09
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Kompatibilitatsliste

ClickFIT

LENCE

Universal einsetzbares LED-Lichtbandmodul

Marke Marke
Fluolite Ridi
45 Modell 51 Modell
TRX VLG XX
VLT XX
60 65
Marke Marke
Ludwig Trilux
Kandem
53 RZB 41 Modell
E-LINE 07650 XX
Modell E-LINE 07690 XX
TR50W
69 SV70 & SV75 63
Planos
Marke Marke
Zumtobel Zumtobel
40 Modell 51 Modell
ZX1 ZX2
61 —
65
Marke Marke
Siteco Regiolux
43 Modell 46 Modell
Modario SDT XX
58 63
Marke Marke
Philips Veko
48 Modell 45 Modell
TTX400 PNR-055XX
64 ‘—'60

Einheit: mm

Eine vollstandige Kompatibilitatsliste erhalten Sie unter

www.lence-tech.com/lichtbandsystem
13 m—
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LENCE

Produkteigenschaften Produktvorteile

« LED-Hallenleuchte fir abgehangte Montage » Sehrhohe Lichtausbeute bis 145 lm/W

* Klare Abdeckung mit integriertem Linsensystem 90° * Blendarm UGR<25

* Mitvormontierter Anschlussleitung 1 m * Gewicht- und GroBenoptimierung durch kompaktes Design

* Gehé&use aus Alu-Druckguss, Montagebiigel aus Stahl * 5Jahre Garantie

e Farbe (5hnlich RAL 9007) i

+ Abdeckung aus PC Anwendungsgebiete

e Schutzart IP65 » Ersatz fir Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder
* Schlagfestigkeit IK08 Halogen-Metalldampflampen

* Lebensdauer 50.000h (L80/B50) bei 25°C * Lager

* Lebensdauer 50.000h (L70/B50) bei 35°C * Logistikhallen

* Betriebstemperatur -30°C...+60°C * Industrie

Produktdaten

Produktname Artikelnummer w K Im Im/W Ra PO h o*H mm
UFO Highbay 90W On/Off L-HB-UF01005090 90 5.000 13.050 145 >80 90° 50.000 270*140
UFO Highbay 130W On/Off L-HB-UF01505090 130 5.000 18.850 145 >80 90° 50.000 300*140
UFO Highbay 180W On/Off L-HB-UF02005090 180 5.000 26.100 145 >80 90° 50.000 400*145

SAAA

LED
Netzteil

+60°C
Ta
-30°C

Andere Farbtemperatur auf Anfrage moglich.
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FEUCHTRAUMLEUCHTEN
DAMP-PROOF MINI




LENCE

Produkteigenschaften Produktvorteile

* Hohe Lichtausbeute, bis zu 120 Im/W + GleichmaBige Lichtverteilung

* 2 Leistungen einstellbarvia 2-Stufen-Schalter e Flimmerfrei

e Schutzart IP65 e Anschlussmdglichkeiten beidseitig

« Schlagfestigkeit IK08 * Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss

+ Ausstrahlungswinkel 130° e Firden geschu:tzten AufBenbereich geeignet
* 3 Jahre Garantie
* Durchgangsverdrahtung 3*1,5 mm?

* Gehéause aus Polycarbonat
+ Lebensdauer 35.000h (L70/B10) bei 25°C

Anwendungsgebiete

* Industrie- und Lagerareale

* Parkplatze und Unterfiihrungen
¢ Garagen

* Werkstatten

* GroBkichen

Produktdaten

Produktname Artikelnummer w K Im Im/W Ra PoS h L*B*H mm
NEU Damp-Proof Mini 1200mm 20/40W On/Off L-TP-DM12040 20/40 4.000 2.400/4.800 120 >80 130°  35.000  1.250%65*51
NEU Damp-Proof Mini 1500mm 30/50W On/Off L-TP-DM15040 30/50 4.000 3.600/6.000 120 >80 130°  35.000  1.550%65*51

LED
Netzteil
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FEUCHTRAUMLEUCHTE
TUBULAR




Produkteigenschaften

* Sehr hohe Lichtausbeute, bis zu 143 Im/W
* 3 Lichtfarben einstellbar via Dip-Schalter
e Schutzart IP65

* Schlagfestigkeit IKO8

* Ausstrahlungswinkel 130°

* Durchgangsverdrahtung 3*1,5 mm?

* Gehéause aus Polycarbonat

+ Lebensdauer 50.000h (L80/B10) bei 25°C

LENCE

Produktvorteile

* GleichmaBige Lichtverteilung

* Flimmerfrei

e Anschlussmdglichkeiten beidseitig

* Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
* Firden geschiitzten Auflenbereich geeignet

e 5Jahre Garantie

Anwendungsgebiete

* Industrie- und Lagerareale

* Parkplatze und Unterfihrungen
¢ Garagen

* Werkstatten

* GrofBkichen

Produktdaten
Produktname Artikelnummer Im Im/W Ra O\ h O*L mm
TUBULAR 1500mm 30W On/0ff L-TP-TUB15030 4.000/5.000/6.000  4.140/4.290/4.150  138/143/138 >80 130° 50.000 50*1.550

= [ ] 4000k y
cef S M il B4 B2 d H E B
ROHS Flimmerfrei . 6000K >80 GARANTIE Netzteil
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FEUCHTRAUMLEUCHTEN
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LENCE

Produkteigenschaften Produktvorteile

* Hohe Lichtausbeute, bis zu 110 lm/W * GleichmaBige Lichtverteilung

* 3AAA ENEC Netzteil, DC-fahig 186-250 V e Flimmerfrei

e Schutzart IP66 * Anschlussmdglichkeiten beidseitig und Rickseite mittig

« Schlagfestigkeit K10 * Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss

« Ausstrahlungswinkel 120° » Firden geschiitzten Auflenbereich geeignet

e 5Jahre Garantie
* Durchgangsverdrahtung 5x1,5 mm?

* Gehéduse aus Polycarbonat

« Lebensdauer 50.000h (L70/B50) bei 25°C Anwendungsgebiete

* Industrie- und Lagerareale

* Parkplatze und Unterfiihrungen
* Garagen

* Werkstatten

« Fertigungsstraflen

Produktdaten

Produktname Artikelnummer W K Im Im/W Ra PoS h L*B*Hmm
Feuchtraumleuchte 1200mm 20W On/Off L-TP-1202040 20 4.000 2.200 110 >80 120° 50.000 1.220%99*84
Feuchtraumleuchte 1200mm 36W On/Off L-TP-1203640 36 4.000 3.920 109 >80 120° 50.000 1.220%99*84
Feuchtraumleuchte 1500mm 36W On/Off L-TP-1503640 36 4.000 3.960 110 >80 120° 50.000 1.560%99*84
Feuchtraumleuchte 1500mm 54W On/Off L-TP-1505440 54 4.000 5.940 110 >80 120° 50.000 1.560%99*84
Feuchtraumleuchte 1200mm 36W DALI L-TP-1203640DA 36 4.000 3.920 109 >80 120° 50.000 1.220%99*84
Feuchtraumleuchte 1500mm 54W DALI L-TP-1505440DA 54 4.000 5.940 110 >80 120° 50.000 1.560%99*84
Feuchtraumleuchte 1200mm Notstrom 3h  L-TP-1203640EM 36 4.000 3.880 108 >80 120° 50.000 1.220%99*84
Feuchtraumleuchte 1500mm Notstrom 3h  L-TP-1503640EM 36 4.000 3.924 109 >80 120° 50.000 1.560%99*84
Feuchtraumleuchte 1500mm Notstrom 3h  L-TP-1505440EM 54 4.000 5.886 109 >80 120° 50.000 1.560%99*84

q1 K paufl&¥ @ 2 B X B ES
ROHS S Flimmerirei >80 G;:::'EHE Stunden NeLIEtDeiI
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BACK-LIT PANEL
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NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Produkteigenschaften
* Hohe Lichtausbeute, bis zu 110 lm/W

* Blendfreie, homogene Lichtverteilung

* Geringes Gewicht, 32mm hoch

* UGR<22 oder UGR<19

* Gehduse aus Aluminium

* Verbindungsdose mit 5-poliger Steckklemme (optional)
* Lebensdauer 50.000h (L80/B10) bei 25°C

Produktvorteile

* Ohne Lichtleiterplatte besteht kein Risiko der Vergilbung

.

LENCE

Externer Treiber fir erweiterte Flexibilitat
ENEC zertifizierter Treiber

Flimmerfrei

Sicherheitsbeleuchtung moglich mit Notlichtmodul
Einfache und schnelle Installation

5 Jahre Garantie

Anwendungsgebiete

Flure
Blroraume
Konferenzraume

Empfangsbereiche

Eingangsbereiche

o Krankenhduser

Produktdaten

Produktname Artikelnummer W K Im Im/W Ra O\ h L*B*Hmm

Back-Lit Panel 595*595 33W/40W Multi-Kelvin ~ L-PL-BL6033M 33/40 3.000/4.000/6.500 3.300/4.000/4.000 100 >80 110°  50.000 595*595*32 Mirz 202:
Back-Lit Panel 595*595 33W/40W 4000K UGR<19  L-PL-BL604040U 33/40 4.000 3.600/4.400 100 >80  90°  50.000 595*595*32

Back-Lit Panel 620%620 33W/40W 3000K L-PL-BL623330 33/40 3.000 3.600/4.400 110 >80 110°  50.000 620%620*32

Back-Lit Panel 620%620 33W/40W 4000K L-PL-BL623340 33/40 4.000 3.600/4.400 110 >80 110°  50.000 620%620*32

Back-Lit Panel 620%620 33W/40W 6500K L-PL-BL623365 33/40 6.500 3.600/4.400 110 >80 110°  50.000 620%620*32

Back-Lit Panel 620%620 33W/40W 4000K UGR<19  L-PL-BL624040U 33/40 4.000 3.600/4.400 110 >80  90°  50.000 620%620%32

Back-Lit Panel 620%620 33W/40W 3000K UGR<19  L-PL-BL624030U*  33/40 3.000 3.600/4.400 110 >80 90°  50.000 620%620%32

THACEm

3AMA B UGR
&

Treiber fiir Back-Lit Panel Quadratisch

5

JAHRE
GARANTIE

50.000

Stunden

Produktname

Artikelnummer

3AAA Premium DALI ENEC Treiber bis 50W 100.000h
3AAA Standard DALI-2 ENEC Treiber bis 40W 50.000h
LED Treiber 1-10V fur 33W/40W

3AAA Treiber Phasenan-/abschnitt fir 33W/40W
3AAA ENEC ON/OFF Treiber fir Panel 33W 850mA

3AAA ENEC ON/OFF Treiber fiir Panel 40W 1.000mA

NEU 3AAA ON/OFF Treiber fiir Panel 33W/40W (AC/DC tauglich)

HYL-050D1050G103 |

HYL-042D1050G097 |

BK-PUL042A-1100AM

HYL-045Q1050G150 |

HYL-034R0850G 100

HYL-040R1000G 100

HYL-045R1050G130 |

*Auf Anfrage moglich.
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ECO PANEL
LANGFELD




Produkteigenschaften

Hohe Lichtausbeute, bis zu 108 lm/W

Nur 9,5 mm hoch

PMMA-Lichtleiterplatte, Polystyrol-Diffusor

UGR<22 oder UGR<19

Gehause aus Aluminium

Verbindungsdose mit 5-poliger Steckklemme (optional
Lebensdauer 50.000h (L80/B10) bei 25°C

Produktvorteile

* PMMA Lichtleiterplatte und nicht vergilbendem
Material fir eine lange Lebensdauer

* Externer Treiber fir erweiterte Flexibilitat

* ENEC zertifizierter Treiber

e Flimmerfrei

* Einfache und schnelle Installation

e 5 Jahre Garantie

Anwendungsgebiete

* Flure

* Birordume

¢ Konferenzraume
¢ Empfangsbereiche
* Eingangsbereiche
¢ Krankenhduser

Produktdaten

Produktname Artikelnummer w K Im Im/W Ra N h L*B*Hmm
Panel ECO 1195*295 33W/40W 3.000K L-PL-EC01203330 33/40 3.000 3.300/4.000 100 >80 1100 50.000 1.195%295*9 5
Panel ECO 1195*295 33W/40W 4.000K L-PL-EC01203340 33/40 4.000 3.560/4.300 108 >80 110° 50.000 1.195%295%9 5
Panel ECO 1195%295 33W/40W 4.000K UGR<19 L-PL-EC01204040U  33/40 4.000 3.465/4.200 105 >80 90° 50.000 1.195%295%9 5

S MR E e m

S

Flimmerfrei

g SAM B UGRE Ra 5 R s0.000
noze Jll <19 [l >80 [ e S

TreiberfurECOPanelLangfeld

Produktname

Artikelnummer

NEU

3AAA Premium DALI ENEC Treiber bis 50W

3AAA Standard DALI-2 ENEC Treiber bis 40W

LED Treiber 1-10V fir 33W/40W

3AAA Treiber Phasenan-/abschnitt fir 33W/40W
3AAA ENEC ON/OFF Treiber fur Panel 33W 850mA
3AAA ENEC ON/OFF Treiber fir Panel 40W 1.000mA

3AAA ON/OFF Treiber fir Panel 33W/40W (AC/DC tauglich)

HYL-050D1050G103 |

HYL-042D1050G097 |

BK-PULO42A-1100AM

HYL-045Q1050G150 |

HYL-034R0850G100

HYL-040R1000G100

HYL-045R1050G130 |

Andere Farbtemperatur auf Anfrage moglich.
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PRO PANEL
QUADRATISCH




Produkteigenschaften

¢ Sehr hohe Lichtausbeute, bis zu 140 lm/W

* Vollspektrum mit Ra>97

e Nur9,5mm hoch

* PMMA-Lichtleiterplatte, Polystyrol-Diffusor

* UGR<19

* Gehduse aus Aluminium

» Verbindungsdose mit 5-poliger Steckklemme (optional
» Lebensdauer 50.000h (L80/B10) bei 25°C

Produktdaten

Produktvorteile

* PMMA Lichtleiterplatte und nicht vergilbendem
Material fir eine lange Lebensdauer

* Externer Treiber fir erweiterte Flexibilitat

* ENEC zertifizierter Treiber

* Flimmerfrei

* Sehr hohe Lichtausbeute oder Farbwiedergabe

* Einfache und schnelle Installation

e 5 Jahre Garantie

Anwendungsgebiete

* Flure

* Biroraume

* Konferenzraume
* Empfangsbereiche
* Eingangsbereiche
* Krankenhauser

Produktname

Artikelnummer

K Im ImW Ra 2D\ h

L*B*Hmm

Panel PRO 620*620 28W/33W 4.000K UGR<19 140lm/W

Panel PRO 620%620 40W 4.000K UGR<19 Ra 97

L-PL-PR0622840U

L-PL-PROFS624040U

28/33  4.000 3.920/4.620 140 >80 90° 50.000

4.000 3.300 82 >97 90° 50.000

620%620%9,5

620%620%9.,5

140 ~\ & 3MAJUGRf Ra f Ra | 5
RoEEXOREEBREE

GARANTIE

TreiberfurPROPanelQuadratisch

50.000
Stunden

Produktname

Artikelnummer

3AAA Premium DALI ENEC Treiber bis 50W 100.000h
3AAA Standard DALI-2 ENEC Treiber bis 40W 50.000h
LED Treiber 1-10V fir 28W/33W/40W

3AAA Treiber Phasenan-/abschnitt fir 28W/33W/40W
3AAA ENEC ON/OFF Treiber fir Panel 28W 700mA
3AAA ENEC ON/OFF Treiber fir Panel 33W 850mA
3AAA ENEC ON/OFF Treiber fir Panel 40W 1.000mA

NEU 3AAA ON/OFF Treiber fir Panel 33W/40W (AC/DC tauglich)

HYL-050D1050G103 |

HYL-042D1050G097 |

BK-PULO42A-1100AM

HYL-045Q1050G150 |

HYL-028R0700G100

HYL-034R0850G 100

HYL-040R1000G100

HYL-045R1050G130 |
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PANEL QUADRATISCH
MIT STYLISCHEN MOTIVEN
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LENCE

SKYLIGHT

Individualisierbare Lichtdeckenmodule mit stylischen Motiven! Auf Anfrage.

L gl
.

B1-03030620

B3-02020620

T —

B5-03020620 B6-03020620
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PANEL ZUBEHOR
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NEU

NEU

LENCE

Anschlussdiagramm der Verbindungsdose
mit DALI-Steuerung

=S <
DALI
... lIreiber
@ LED + k)ﬁ
LED
Leuchte
Einspeisung
5*1,5 mm?*
5*2,5 mm?®
Produktdaten
Produktname Artikelnummer

Seilabhangung Tm fir Panel-quadratisch ECO & PRO Serie
Seilabhangung 3m fir Panel-quadratisch ECO & PRO Serie
Seilabhangung Tm fir Langfeldpanel ECO Serie

Seilabhangung 3m fir Langfeldpanel ECO Serie

Befestigungsset fiir abgehangte Decke, fiir Einlegepanel ECO & PRO Serie
Befestigungsset fiir abgehangte Decke, fiir Back-Lit Panel Serie
Verbindungskabel Netzteilseite fur Einlegepanel ECO & PRO Serie
Aufbaurahmen flir Panel-quadratisch 600*600*45 mm
Aufbaurahmen flir Panel-quadratisch 620%620*45 mm
Aufbaurahmen flir Back-Lit Panel-quadratisch 620*620*70 mm
Aufbaurahmen fir Panel Langfeldpanel 1195*295*45 mm

Verbindungsdose mit 5-poliger Steckklemme

L-ZUB-PLSEO1

L-ZUB-PLSE03

L-ZUB-PLSE08

L-ZUB-PLSEO5

L-ZUB-PLEBK

L-ZUB-BLEBK

L-ZUB-PLKAB

L-ZUB-PLFR&0

L-ZUB-PLFRé2

L-ZUB-BLFR62

L-ZUB-PLFR120

L-ZUB-VBD5
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NEU

Notlichtmodul

Produkteigenschaften

« Ideal fir LENCE Panel

* Externe Batterieverbindung fir einfache Isolierung
* 3 Stunden Notlichtbetrieb

« Leistung bei Notlichtbetrieb 2,5W(6h) oder 5W(3h)

o

K/c‘«\/‘/ﬁkﬂ
\ ¥

LENCE

Produktdaten

Produktname Artikelnummer Abmessungen
3AAA Premium DALI ENEC Treiber bis 50W via DIP-Schalter 100.000h HYL-050D1050G103 | 103*67*30
3AAA Standard DALI 2 ENEC Treiber bis 40W via DIP-Schalter 50.000h HYL-042D1050G097 | 97*43*30
LED Treiber 1-10V 40W via DIP-Schalter BK-PULO042A-1100AM 103*67*30
3AAA Treiber Phasenan-/abschnitt bis 40W (Neu) HYL-045Q1050G150 | 198*43*30
3AAA ENEC ON/OFF Treiber fir Panel 28W 700mA HYL-028R0700G100 100*45*30
3AAA ENEC ON/OFF Treiber fir Panel 33W 850mA HYL-034R0850G100 100*45*30
3AAA ENEC ON/OFF Treiber fir Panel 40W 1.000mA HYL-040R1000G100 100*45*30
3AAA ON/OFF Treiber fir Panel 28W/33W/40W 700-1050mA (AC/DC tauglich) HYL-045R1050G130 | 178*43*30
Notlichtmodul 3h inkl. Batterie und Umschaltweiche L-ZUB-PLNOT 250%60*32

39 s
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I EINBAUSTRAHLER




Produkteigenschaften

68 mm Deckenausschnitt

Nur 35 mm hoch

Breitstrahlend, Abstrahlwinkel 90°
Farbwiedergabe Ra>90

Gehause aus Alu-Druckguss

In Weif3 oder Metall-gebirstet
Lebensdauer 30.000h (L70/B50) bei 25°C
Leuchte inkl. LED Treiber

Produktvorteile

¢ Phasenabschnitt dimmbar

* Flimmerfrei

* Einfache und schnelle Installation
* 3 Jahre Garantie

Anwendungsgebiete

* Allgemeinbeleuchtung
e Hotelzimmer

¢ Restaurants

* Verkaufsflachen

* Wohnraume

Produktdaten

Produktname Artikelnummer W K Im Im/W Ra N @ o*H mm
Spot LED 7W 68mm 2.700K dimmbar Weif L-DL-0727W 7 2.700 520 74 >90 90° @68mm 8535
Spot LED 7W 68mm 4.000K dimmbar Weif L-DL-0740W 7 4.000 560 80 >90 90° @68mm 8535
Spot LED 7W 68mm 2.700K dimmbar Metall-gebiirstet L-DL-0727M 7 2.700 520 74 90 90° @68mm 8535
Spot LED 7W 68mm 4.000K dimmbar Metall-geblrstet L-DL-0740M 7 4.000 560 80 >90 90° ? 68 mm 85*35

3 [l 30.000 i 3AMA

JAHRE Stunden LED
GARANTIE Netzteil

(© INPUT:220-240Vac,0.05A,50/60Hz
. PF:0.90,ta:-20- +50C,tc:75C

OUTPUT:11-23Vde,LED 4-8W
® 350mA, Max: 35Vde

€ by
Eeol S ¥

sc70s038
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EINBAUSTRAHLER
SCHWENKBAR




LENCE

Produkteigenschaften Produktvorteile

* 68 mm Deckenausschnitt * Hohe Farbwiedergabe Ra>90

* Nur36 mm hoch * Phasenabschnitt dimmbar

* Abstrahlwinkel 32°, schwenkbar e Flimmerfrei

+ Farbwiedergabe Ra>90 e Einfache und schnelle Installation

e 3 Jahre Garantie

Gehduse aus Alu-Druckguss
In Weif3 RAL 9016 oder Metall-gebirstet

Lebensdauer 30.000h (L70/B50) bei 25°C Anwendungsgebiete
Leuchte inkl. LED Treiber

* Hotelzimmer

« Restaurants

« Verkaufsflachen
* Wohnraume

Produktdaten

Produktname Artikelnummer w K Im  Im/W Ra oS d 2*H mm
LED Einbauspot-rund Weif3 7W 3000K dimmbar L-DL-SRA0730W 7 3.000 490 70 >90 32°  @é8mm  86*36
LED Einbauspot-rund Metall-gebirstet 7W 3000K dimmbar L-DL-SRA0730M 7 3.000 490 70 >90 32° P 68mm  86*36

Dim to Warm
NEU LED Einbauspot-rund Weif3 7W 3000K dimmbar L-DL-SRAQ730WDTW 7 3.000-2.000 530 75 >90 32° @ 68 mm 86*36 Méarz 2023

NEU LED Einbauspot-rund Metall-gebiirstet 7W 3000K dimmbar L-DL-SRA0730MDTW 7 3.000-2.000 530 75 >90 32° @ 68mm  86*36 Mirz 2023

IK 3 W z0.000 i 3A8A
o D
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I LED SLIM ROUND PANEL



NEU

Produkteigenschaften

e Nur 23 mm hoch

* Robustes Aluminiumgehause in Weif3

e Schmaler sichtbarer Rahmen

* PMMA-Lichtleiterplatte, Polystyrol-Diffusor

« Multikelvin via Dip-Schalter auswahlbar
* Lebensdauer 50.000h (L70/B50) bei 25°C

Produktvorteile

e Sehrschlankes Gehause

* Niedrige Installationstiefe

¢ Hohe Lichtausbeute

* Externer Treiber fur erweiterte Flexibilitat

* On/Off Treiber mit AC/DC Tauglichkeit (optional]
* Phasenabschnitt oder DALI (optional]

* 5Jahre Garantie

Anwendungsgebiete

» Allgemeinbeleuchtung

« Offentlicher Raum

* Treppenhauser

e Flure

* Eingangsbereiche

* Shops
Produktdaten
Produktname Artikelnummer W K Im Im/W Ra PO @ o*H mm
LED Slim Round Panel 12W  L-DL-SPDN155 12 3.000/4.000/6.000  1.090/1.270/1.160  90/106/97 >80 110° @155 mm  170%23
LED Slim Round Panel 14W  L-DL-SPDN180 14 3.000/4.000/6.000  1.200/1.400/1.260  85/100/90 >80 110° @175mm  192%23
LED Slim Round Panel 18W  L-DL-SPDN210 18 3.000/4.000/6.000  1.670/1.910/1.790  93/106/99 >80 110° @205mm  225%23

€3 F4 I 9 K

TreiberfurSlim RoundPanel

5 s0.000 i 3AAA

JAHRE Stunden LED
GARANTIE Netzteil

Produktname

Artikelnummer

3AAA On/Off Treiber fiir Slim Round Panel 12W & 14W

3AAA On/Off Treiber fir Slim Round Panel 18W

3AAA On/Off Treiber fiir Slim Round Panel 12W/14W/18W (AC/DC tauglich)

3AAA Phasenan-/abschnitt Treiber 12-14W

3AAA Phasenan-/abschnitt Treiber 18W

3AAA Premium DALI ENEC Treiber bis 50W 100.000h

3AAA Standard DALI-2 ENEC Treiber bis 25W 50.000h

HYL-015R0350G088-I

HYL-020R0500G088-I

HYL-025R0500G097 |

HYL-015Q0350G097 |

HYL-025Q0500G130 |

HYL-050D1050G103 |

HYL-025D0500G097 |
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LED DOWNLIGHT MIT VARIABLEN
FARBTEMPERATUREN




LENCE

Produkteigenschaften Produktvorteile

* Kunststoff-Gehduse in Weil3 « Hohe Lichtausbeute
 Multikelvin via Dip-Schalter auswéhlbar * Dimmbar (Phasenan-/abschnitt)
* Lebensdauer 30.000h (L70/B50) bei 25°C » 3 Jahre Garantie

* Leuchte inkl. LED Treiber
* |[P20 deckenseitig, IP44 raumseitig B
Anwendungsgebiete

* Farbwiedergabeindex Ra>90

« Allgemeinbeleuchtung
« Offentlicher Raum

« Treppenhduser

* Flure

» Eingangsbereiche

* Shops

Produktdaten

Produktname Artikelnummer W K Im Im/W Ra O\ @ 2*H mm
LED Downlight 7W 3.000/4.000/6.000K dimmbar L-DL-FWO7WT 7 3.000/4.000/6.000 540/580/550 77/83/79  >90  90° @é8mm 9558

LED Downlight 10W 3.000/4.000/6.000K dimmbar L-DL-FW1OWT 10  3.000/4.000/6.000 780/850/790 78/85/79  >90  90° @90 mm  113*59
LED Downlight 14W 3.000/4.000/6.000K dimmbar L-DL-FW14WT 14  3.000/4.000/6.000 1.260/1.340/1.260  90/96/90  >90  90° @120 mm 145%66
LED Downlight 17W 3.000/4.000/6.000K dimmbar L-DL-FW17WT 17  3.000/4.000/6.000 1.430/1.570/1.467  84/92/86  >90  90° @145 mm 174%69
LED Downlight 25W 3.000/4.000/6.000K dimmbar L-DL-FW25WT 25  3.000/4.000/6.000 2.300/2.520/2.380 92/100/95 90  90° (205 mm 244*85

WW Ccw
I @ S 3 Ws0.000
A JAHRE Stunden

DIMMBAR I i mmertrel NW >90 GARANTIE
Zubehor
Produktname Artikelnummer
Abdeckung metall-gebirstet fur L-DL-FWO7WT L-ZUB-DLFWQ7
Abdeckung metall-geburstet fur L-DL-FW10WT L-ZUB-DLFW10
Abdeckung metall-gebirstet fir L-DL-FW14WT L-ZUB-DLFW14
Abdeckung metall-gebirstet fir L-DL-FW17WT L-ZUB-DLFW17
Abdeckung metall-gebirstet fir L-DL-FW25WT L-ZUB-DLFW25
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LED DOWNLIGHT ALU
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Produkteigenschaften

* Robustes Alu-Druckguss in Weif3 RAL9016
* Farbwiedergabe Ra>90

* Multikelvin via Dip-Schalter auswahlbar

* Schutzart IP44

* Lebensdauer 50.000h (L70/B50) bei 25°C

LENCE

Produktvorteile

* Hohe Lichtausbeute

* Sehr homogenes Licht

¢ Hohe Farbwiedergabe Ra>90

» Externer Treiber fur erweiterte Flexibilitat

» On/Off Treiber mit AC/DC Tauglichkeit (optional)
e Phasenabschnitt oder DALI (optional)

e 5Jahre Garantie

Anwendungsgebiete

* Allgemeinbeleuchtung
« Offentlicher Raum

e Treppenhauser

e Flure

e Eingangsbereiche

e Shops
Produktdaten
Produktname Artikelnummer W K Im Im/W Ra N <2 o*Hmm
LED Downlight ALU WeiB 14W 3.000/3.500/4.000K Ra>90 L-DL-ALUFWDN150 14 3.000/3.500/4.000 1.450/1.500/1.515 104/107/108 >90 100° @150 mm 16052
LED Downlight ALU Weifs 20W/28W 20 3.000/3.500/4.000 2.100/2.170/2.090 105/109/103 i
3.000/3.500/4.000K Ra>90 L-DL-ALURWDN200 o0 5 000/3.500/4.000  2.820/2.950/2.720 100/105/97 >70 100° 0200 mm  215%61

€3 F4 i [ [

Y~ .

@ 5 W 50.000 i 3AAA

= JAHRE Stunden LED
Flimmerfrei GARANTIE Netzteil

TreiberflirDownlight ALU

Produktname

Artikelnummer

3AAA On/Off Treiber fir Downlight ALU 14W

3AAA On/Off Treiber fir Downlight ALU 20W

3AAA ENEC On/Off Treiber fir Downlight ALU 28W
NEU 3AAA On/Off Treiber fir Downlight ALU 14W & 20W (AC/DC tauglich)
NEU 3AAA On/Off Treiber fir Downlight ALU 28W [AC/DC tauglich)

3AAA Phasenan-/abschnitt Treiber 14W

3AAA Phasenan-/abschnitt Treiber 20W

3AAA Premium DALI ENEC Treiber bis 50W 100.000h

3AAA Standard DALI 2 ENEC Treiber bis 25W 50.000h

HYL-015R0350G088-I

HYL-020R0500G088-I

HYL-028R0700G100

HYL-025R0500G097 |

HYL-045R1050G130 |

HYL-015Q0350G097 |

HYL-025Q0500G130 |

HYL-050D1050G103 |

HYL-025D0500G097 |
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DECKEN- UND
WANDLEUCHTEN NOVA

i 5,



Produkteigenschaften

* PMMA Abdeckung

* Gehause aus Stahlblech

* Multikelvin via Dip-Schalter auswahlbar
e Schutzart IP44

* StofBfestigkeit IKO8

» Lebensdauer 50.000h (L80/B10) bei 25°C

Produktvorteile

* Hohe Lichtausbeute bis 100 lm/W
* Homogene Lichtverteilung

LENCE

e Leuchten mit HF-Sensor erhaltlich
« NOVA D400 mit AC/DC Tauglichkeit erhéltlich
» 50.000h (L80B10] bei 25°C
¢ 5 Jahre Garantie

Anwendungsgebiete

* Allgemeinbeleuchtung

« Offentlicher Raum

* Treppenhauser

e Flure

« Eingangsbereiche

» Shops

Produktdaten

Produktname Artikelnummer w K Im Im/W N h o*Hmm

NOVA D250 8W 3.000K/3.500K/4.000K On/Off L-CL-NOVA08D250 8  3.000/3.500/4.000  560/615/600 70/77/75  120° 50.000 250%95

NOVA D300 15W 3.000K/3.500K/4.000K On/Off L-CL-NOVA15D300 15 3.000/3.500/4.000 1.240/1.350/1.310  83/90/87  120° 50.000 303*95

NOVA D400 20W 3.000K/3.500K/4.000K On/Off L-CL-NOVA20D400 20 3.000/3.500/4.000 1.880/2.020/1.930  94/101/97  120° 50.000 400%105

NOVA D250 8W 3.000K/3.500K/4.000K HF-Sensor L-CL-NOVAO8D250HF 8  3.000/3.500/4.000  630/690/660 79/86/83  120° 50.000 250%95

NOVA D300 15W 3.000K/3.500K/4.000K HF-Sensor L-CL-NOVA15D300HF 15 3.000/3.500/4.000 1.220/1.330/1.290  81/89/86  120° 50.000 303*95

NOVA D400 20W 3.000K/3.500K/4.000K HF-Sensor L-CL-NOVA20D400HF 20 3.000/3.500/4.000 1.930/2.080/2.000 97/104/100  120° 50.000 400*105
NEU NOVA D400 20W 3.000K/3.500K/4.000K On/Off AC/DC  L-CL-NOVA20D400N 20 3.000/3.500/4.000 1.880/2.020/1.930  94/101/97  120° 50.000 400*105
NEU NOVA D400 20W 3.000K/3.500K/4.000K DALI L-CL-NOVA20D400DA 20 3.000/3.500/4.000 1.930/2.080/2.000  94/101/97  120° 50.000 400%105
NEU NOVA D400 20W On/Off mit Notlicht 3h L-CL-NOVA20D400EM 20 3.000/3.500/4.000 1.930/2.080/2.000  94/101/97  120° 50.000 400%105
NEU NOVA D400 20W HF-Sensor mit Notlicht 3h L-CL-NOVA20D400HFEM 20 3.000/3.500/4.000 1.880/2.020/1.930  97/104/100  120° 50.000 400*105

[ 3000k
[] 3500k
[ ] 4000k

JAHRE

S

GARANTIE

50.000
Stunden

SAAA

LED

Netzteil
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I WANDLEUCHTEN MELISSA




LENCE

Produkteigenschaften Produktvorteile
* Polycarbonat Abdeckung « Nur55mm hoch

* Alu-Druckguss * Sehr homogenes Licht

* Farbe Anthrazit o Abgeblendetes Licht

* Schutzart IP65 ¢ Multikelvin via Dip-Schalter auswahlbar

* Stoffestigkeit IK10
* Lebensdauer 50.000h (L80/B10) bei 25°C

e Fir den Auflenbereich geeignet

¢ 5 Jahre Garantie

Anwendungsgebiete

* Allgemeinbeleuchtung
e Treppenhauser

e AufBlenbereiche

e Eingangsbereiche

Produktdaten

Produktname Artikelnummer w K Im ImW Ra M\ h 2*H mm

Melissa Halfmoon D250 8W 3.000K/3.500K/4.000K IP65  L-CL-MEL08HD250 8  3.000/3.500/4.000 447/486/470  56/61/59 >80 110°  50.000  264*105

Melissa Halfmoon D370 18W 3.000K/3.500K/4.000K IP65 L-CL-MEL18HD370 18  3.000/3.500/4.000 764/815/796  42/45/44 >80 110°  50.000  334*110

3000K ¥
% 3500K 5 50.000 m

LED
[ 4000k JAHRE Stunden

Flimmerfrei GARANTIE Netzteil
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DECKEN- UND
WANDLEUCHTEN FLAT

-




Produkteigenschaften

* Polycarbonat Abdeckung

* Alu-Druckguss

* Schutzart IP54

* Stoffestigkeit IK10

+ Lebensdauer 50.000h (L80/B10) bei 25°C

« Firden Auflenbereich geeignet

LENCE

Produktvorteile

e Nur 55 mm hoch
e Sehr homogenes Licht
« Direkt/Indirektes Licht
¢ Stabiles Gehause

e 5 Jahre Garantie

Anwendungsgebiete

* Allgemeinbeleuchtung
e Treppenhauser

e Flure

* Eingangsbereiche

Produktdaten

Produktname Artikelnummer w K Im Im/W Ra N h L*B*Hmm
Flat Rund Schwarz 18W 4.000K IP54 L-CL-FLATRB1840 18 4.000 1.566 87 >80 110°  50.000 (355*55
Flat Quadrat Schwarz 18W 4.000K IP54 L-CL-FLATSB1840 18 4.000 1.566 87 >80 110°  50.000 251*251%55

3

JAHRE
Flimmerfrei GARANTIE

50.000 i SAAA
LED

Stunden
Netzteil
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* PHASENAN-/ABSCHNITT TREIBER
* ON/OFF TREIBER
* 24V KONSTANTSPANNUNGS - TREIBER




3AAA Firmenprofil

3AAA produziert LED Treiber (konstant Strom und Spannung, 1-10V, Phasenan-/abschnitt, DALI), Smart Control Systeme
und elektronische Vorschaltgerate.

In unserem Unternehmen arbeiten wir nach internationalen Standards, welche durch die Qualitdatsmanagementnorm ISO:
9001 zertifiziert ist. Branchenrelevante Kennzeichnungen unserer Produkte wie CE, RoHS, ENEC, CB, C-Tick, CCC haben
es uns ermoglicht nach Deutschland, GroBbritannien, Frankreich, Spanien, Russland, Ungarn, der Tirkei, Saudi-Arabien,
Argentinien, Peru, Sidafrika, Australien, Singapur, Malaysia, insgesamt 50 Landern und Regionen zu exportieren. Unser
Vorzeigeprojekt beinhaltet verschiedene Beleuchtungslosungen fir die Austragungsorte der Olympiade in Peking, Dariber
hinaus werden unsere Produkte bereits an Flughafen, Bahnhofen, Birogebauden, Fabriken, Laboren, Einkaufszentren,
Supermarkten, Schulen, Krankenhdusern und beleuchtete Werbeboxen genutzt.

Seit unserer Grindung im Jahre 1993 arbeiten wir hingebungsvoll im Beleuchtungssegment mit unserer eigenen
Forschung und Entwicklung, Produktion und Vermarktung. In Deutschland kooperieren wir mit der LENCE Technologie
GmbH.

Zertifikate

® ©VO) mcttons g o, K

Certificate of Compliance

NTEKIEW

+ CERTIFICADD # CERTIFICAT

+ CEPTHOMKAT

ATE o ZHET & CEPTUOUKAT & CERTIFICADD & CERTIFICAT

S

QS

Certificate of
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LED TREIBER

* DALI TREIBER
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Anschlussdiagramm

PE
\ Produkteigenschaft
- * DALIdimmbarer LED-Treiber
o @' * Ausgangsstrom einstellbar via Dip-Schalter
o * Max. Ausgangsleistung 80W
oDh Lot * Bis zu 91% Effizienz
°DA E=p
25 * Leistungsaufnahme im Stand-by <0,35W
| .’%._" % Mt * Dimmbereich von 3-100%
® LED-
| DN o LED I * Fir Leuchten der Schutzklasse | & |I
N N lﬂé
! * Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
. * Geeignet fir zentrale Notstromversorgun
Anschlussdiagramm J gung
e 5 Jahre Garantie
PE
N .
L Produktvorteile
- @ « Anwendungsorientiertes Betriebsfenster
= o * Hohe Energieeinsparungen
— ®DA
* Flexible Konfiguration Uiber DALI
¢ Flickerfrei
| NS oL ¢ DALl und ENEC zertifiziert
| S N M
L I N} .)Jé
|
Switch-Dim
Produktdaten
Artikelnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (V) Ausgangsstrom (mA) max. Effizienz (%) Abmessung L*B*H (mm)
DALI Treiber
HYL-050D1050G103 | 50 20...54 350...1.050 90 103*67*30
HYL-042D1050G097 | 42 3..42 700...1.050 90 145*43*30
HYL-025D0500G097 | 25 3..42 150...500 88 145*%43*30
HYL-035D0850G280 35 20..54 150...850 88 280*30*21
HYL-050D1050G358 50 20..54 350...1.050 90 358*30*21
HYL-080D1750G358 80 20..54 1.050...1.750 91 358*30*21
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LED TREIBER

* PHASENAN-/ABSCHNITT TREIBER
* ON/OFF TREIBER
* 24V KONSTANTSPANNUNGS-TREIBER




NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Produkteigenschaft
Phasenan-/abschnitt Treiber

* Dimmbarer Konstantstrom
* Unabhangiger LED-Treiber mit Zugentlastung
* Max. Ausgangsleistung 45W

* Sehr gute Kompatibilitat mit Dimmern

* Dimmbereich 10-100% (abhangig vom Dimmer)

« 3 Jahre Garantie

Produktdaten

Produkteigenschaft

3AAA

24V Konstantspannung

Konstantspannungs-LED-Treiber

Kann als Leuchteneinbau oder unabhéangiger LED-Treiber

mit Zugentlastung verwendet werden

Ausgangsspannung 24 V
Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h

5 Jahre Garantie

Artikelnummer

Leistung (W)

Ausgangsspannung (V)

Ausgangsstrom (mA)

max. Effizienz (%)

Abmessung L*B*H (mm)

HYL-008Q0350G088-I 8
HYL-T350-Q/11W "
HYL-T350-Q/16W 16
HYL-T300-Q/18W 18
HYL-T500-Q/18W 18
HYL-T700-Q/25W 25
HYL-015Q0350G097 | 15
HYL-025Q0500G130 | 25
HYL-045Q1050G150 | 45
HYL-015R0350G088-I 15
HYL-020R0500G088-I 20
HYL-020R0500G123 20
HYL-030R0500G123 30
HYL-030R0700G123 30
HYL-028R0700G100 28
HYL-034R0850G100 34
HYL-040R0700G140 40
HYL-040R0800G 145 40
HYL-040R0900G 145 40
HYL-040R1000G100 40
HYL-050R1200G175 50
HYL-025R0500G097 | (AC/DC tauglich) 25

HYL-045R1050G130 | (AC/DC tauglich) 45

HYL-030R24G130 |

HYL-060R24G150 |

HYL-100R24G250 |

HYL-200R24G280 |

30

60

100

200

Phasenan-/abschnitt Treiber

12...

20...

32...

40...

17...

24...

30...

32...

30...

23...

20...

28...

42...

30...

32...

32...

40...

35..

30...

32...

30...

12...

12...

24

32

45
50

43

ON/OFF Treiber

700...1.050

350

350

350

300

500

700

350

500

1.050

350

500

500

500

700

700

850

700

800

900

1.000

1.200

150...500

24V Konstantspannungs-Treiber
24V

24V

24V

24V

0...1.250

0...2.500

0..4.170

0...8.340

72

80

80

83

83

83

80

83

85

78

87

86

87

87

87

88

88

88

88

88

89

87

87

85

87

90

88%38*22

140*45*27

140*45*27

140*45*27

140%45*27

140*45*27

145%43*30

178*43*30

198*43*30

88%38*22

88%38*22

123*45*23

123*45*23

123*45*23

100*45*30

100*45*30

140%45*27

145*50*23

145*50*23

100*45*30

175*50*23

145*43*30

178*43*30

178*43*30

198*43*30

298*43*30

328*43*30
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